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Порівняння контролерів і 

мікрокомп’ютерів
Назва Тактова частота RAM Пам’ять RJ45 Ціна

Uno 16 МГц 8 КБ 32 КБ - $2.91

Mega2560 16 МГц 8 КБ 256 КБ - $11.29

Uno32 80 МГц 16 КБ 128 КБ - $26.95

Max32 80 МГц 128 КБ 512 КБ - $49.5

PI A+ 700 МГц 256 МБ microSD карта - $25

PI B+ 700 МГц 512 МБ microSD карта + $35

PI 2 4Х900 МГц 1 ГБ microSD карта + $37



Периферійні пристрої та 

сенсори

• Датчик температури

• Датчики вологості та температури

• Датчики атмосферного тиску

• Фоторезистор

• Цифрове реле

• SD Card Reader

• Ethernet Shield



Тестовий стенд



Скетч для Arduino

Функції:

• run_config()

• rewrite_etalon()

• setup()

• loop()

Команди:

• logout

• get_rooms_amount

• sensor_request

• set 



Обробка запитів від сервера



Приклад файла конфігурацій



Робота з файлом конфігурацій



Пакет ArduinoTelnet

Пакет ArduinoTelnet відповідає за 

взаємодію сервера та мікроконтролера.

• Arduino

• Connector

• Room

• Sensors

• Chercker



База даних

Локальна БД на мові 

SQLite. 

• SensorDataBaseHelper

• SensorDataBase



Генератор файлів конфігурацій



Дякую за 

увагу!


